1  总则
1.1  为了使化工企业管道涂色统一，达到安全、防腐、醒目、美观、整治的目的，特制定本规程。
1.2  本规程适用于化工厂气体和液体的输送管道。
1.3  本规程按照国家标准GB-7231-87《工业管道的超本识别色和识别符号》的原则；颜色采用国家标准GB-S181-82的规定。  (另加黑、白二种颜色)为了与使用的二种国家标准中颜色基本一致，例如GB7231-87标准中绿色，相当于GB3182-32中淡绿色。附上色样对照表(详见附录A)。
1.4  国外引进装置的工业管道按原设计规定涂色。
2  基本识别色
2.1  基本识别色用于标识管内流体和状态。
2.2  基本识别色及其含义 
    基本识别色及其含义见表1。
表1
颜色    介质名称
编号    名称    
G02    淡绿色    水
B05    海灰色    蒸汽
YR0    淡棕色    矿物油、植物油、动物油、易燃液体
Y09    铁黄色    气态或液态气体（空气和氧气除外）
P01    淡紫色    酸活碱
PB06    淡酞蓝色    空气或氧气
—    黑色    其他液体

2.3  基本识别色的使用应由使用单位从以下三种方法中选择一种。
2.3.1  涂刷在管路的全长上。
2.3.2  在管道上涂刷宽150mm的色环；
2.3.3  在管道上用基本识别色胶带缠绕宽150mm的色环。
    当采用2.3.2或2.3.3的方法时，如果管道的保护色或管本色与基本识别色相近而不易识别时，应在保护色或管本色与基本识别色之间用对比明显的白色或黑色涂刷宽50mm的色环。
2.4  基本识别色色环应涂刷在所有管交叉点、阀门和穿孔两侧的管路上，以及其它需要识别的部位。地沟和室外窖井内的接头处，也应按介质路本识别色进行涂色环。
3  保护色
3.1  基本识别色的使用选择2.4.b或2.4.c时，管道其他部分(基本全长，简称全长)需防腐，涂的油漆称保护色。
3.2  保护色及其含义
    保护色及其含义见表2。
3.3 下列情况，可以不考虑保护色的颜色。
3.3.1  某区域受空间环境条件影响，必需选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用时，该区域所有管道或部分管道可涂该种单色涂料；
5.3.2  保温后涂沥青防腐；
3.3.3  室外地沟内管道防腐。
表2
颜色    介质名称    颜色    介质名称
编号    名称        编号    名称    
—
B05
Y09
Y06    黑色
海灰色
铁黄色
草绿色    生活污水、化学污水
热水、热软水
氨水
氯气、液氯    B01
RP01
PB02
R01    深灰色
粉红色
深酞蓝色
铁红色    盐酸、可燃液体
纯碱
烧碱
煤气
4  管本色
4.1  基本识别色的使用选择，按2.3.2或2.3.3选择后，管道其他部分不需要防腐的外露部分称管本色。
4.2  下列管道称管本色，不涂色。
4.2.1  不锈钢管、铝管、塑料管等；
4.2.2  保温管外包铝板、镀锌板等；
4.2.3  采用铝箔保温的管道等。
5  安全色
5.1  安全色范围应符合国家标准GB-2893—82《安全色》的规定。
5.2  本规程规定范围内安全色的用途
5.2.1  大红色：用于消防；
5.2.2  淡酞蓝色：用于饮用水；
5.2.5  淡黄色与黑色间隔斜条：用于危险警告。
    注：原则上，凡是易燃、易爆，有毒，有害的物料都属于危险介质。但是那些涂危险警告色标，企业可根据本企业的原料，成品和中间品的性能自行决定.
5.3  安全色的使用应由使用单位从以下三种方法中选择一种。
5.3.1  当管道全长涂别基本识别色时，在基本识别色上涂刷宽100mm的安全色色环。
5.3.2  在两个各宽150mm的基本识别色色环之间，涂刷一个宽100mm的安全色色环(见下图)。

5.5.5  在两个各宽150mm的基本识别色色环之间，用安全胶带缠绕一个宽100mm的色环(见上图)。
5.4  安全色涂刷部位与识别符号同步。
6  识别符号
6.1  识别符号用于标识管内流体的性质、名称和流向。
6.2  流体名称
6.2.1  流体名称的标识应由使用单位从以下二种方法中选择一种。
6.2.1.1  全称，例如：二氧化碳；
6.2.1.2  化学符号或英文代号，例如：二氧化碳CO2表示；上水用WS表示；井水用WW表示。
凡气体用↑表示，例如：O2↑，液体不写。
6.2.1.3  流体名称应用对比明显的白色或黑色色标写，并写在基本识别色或基本识别色色环附近的管道上。
6.3  流体流向
6.3.1  流体流向应用对比明显的白色或黑色在基本识别色上或基本识别色色环附近的管道上涂刷指向箭头。
6.3.2  如果流体是双向流动的，用6.3.1规定的方法涂刷双向箭头。
6.4注字的要求
6.4.1  字体：中文为仿宋体；化学符号，英文代号为正体大写。为保持美观一致，应制定模板后涂刷或喷漆。
6.4.2  字体大小的规定：凡管子或保温层外径大于或等于90mm时一律在管道上注字，其字体高度见表3。
表3                    mm
管子或保温层外径    90    130    160    240    >240
注字代号字体高度    25    40    50    63    80或100
6.5  当识别符号直接涂刷在外径小于Φ90mm的管道上且不易识别时，可在所有需要识别的部位挂设标牌(矩形250×100mm)。标牌上应标明流体名称并在标牌的一端标示流体流向，如果需用安全色、标牌的底色应用安全色。
6.6  识别符号应从设备的管接头，阀件上方醒目处开始标注(相距不超过2.5m)，注字的间距要便于操作，应涂制在所有管道交叉点，当管道穿墙、穿楼板时，应在离墙或楼板上方1m左右注字；在管段部分，以管架跨度为标注间距，并列管标注要互相错开。并与识别符号同步。
6.7  流体的其他识别符号，例如流体的压力、温度、浓度等，可由使用单位根据实际需要，涂刷在6.6规定部位附近，但不得与本标准的基本识别色色环的识别符号相混淆。
7  公用常用管道涂色规定
    公用常用管道涂色规定见表4。
8  其他介质管道涂色规定
8.1  使用单位可根据本规定的原则，规定基本识别色，保护色可自行决定。
    例如：磷酸属酸类可涂谈紫色全长或色环。如果刷色环则保护色可自行决定。
    乙醇是易燃液体可涂谈棕色全色或色环，如刷色环则保护色也可自行决定。
8.2  放空管线可按管内介质规定涂色，划上流向，并注入“排气”两字。
9  阀门、疏水器等涂色规定
    规定要求符合机械工业部产品样本的规定。其主要内容如下：
9.1  阀体材料涂色规定
    阀体材料涂色规定见表5。
9.2  密封面材质，用涂在手轮、扳手、手柄涂颜色来识别，涂色规定如表6。



















表4
序
号    介质名称    安全色环    基本色    保护色颜色    管道注字
            颜色    识别        名称    化学符号或英文代号    颜色
        编号    名称    编号    名称    方法    编号    名称            
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39    工业上水
井水
生活水
过滤水
循环水(上)
循环水(回)
低胶硅水
全脱盐水
软化水
清净下水
化学污水
生活污水
热水循环(上)
热水循环(回)
热软化
消防水
泡沫消防
冷冻水(上)
冷冻水(回)
冷冻盐水(上)
冷冻盐水(回)
蒸汽
过热蒸汽
回收的蒸汽冷凝液
废弃的蒸汽冷凝液
采暖
润滑油
空气(工艺用)
空气(仪表用)
富氧空气
氧气
氢气
氮气(工艺用)
氮气(仪表用)
氮气(消防用)
高纯氮
二氧化碳
一氧化碳
氧化氮     

BP06












R03
R03

















R03

    

淡酞蓝色












大红色
大红色

















大红色    G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
G02
B05
B05
B05
B05
B05
YR05
PB06
PB06
PB06
PB06
YR01
YR01
YR01
YR01
YR01
YR01
YR01
YR01    淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
淡绿色
海灰色
海灰色
海灰色
海灰色
海灰色
淡棕色
淡酞蓝空
淡酞蓝空
淡酞蓝空
淡酞蓝空
淡棕色
淡棕色
淡棕色
淡棕色
淡棕色
淡棕色
淡棕色
淡棕色    全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
色环
色环
色环
色环
色环
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
全长
色环
色环
色环
全长
全长
全长
全长
全长
全长
色环
色环
色环    











B05
B05    









黑色
黑色
海灰色
海灰色













白色
白色
白色






黑色
黑色
    上水
井水
生活水
过滤水
循环水(上)
循环水(回)
低胶硅水
脱盐水
软化水
净下水
污下水
粪便水
热水(上)
热水(回)
热软水 
消防水 
泡沫消防
冷冻水(上)
冷冻盐水(上)
冷冻盐水(回)
冷冻盐水(回)
蒸汽
过热蒸汽
蒸汽冷凝液
蒸汽冷凝液

润滑油
压缩空气
仪表空气
富氧空气
氧气 
氢气 
氮气 
仪表用氮
消防用氮
高纯氮
二氧化碳
一氧化碳
氧化氮    WS
WW
WD
WF
WCS
WCR
WCS
WI
SW
CWW
CS
SS
WHS
WHR
WHT
FPW
PPF
RWS
RBS
RBS
RBS
SP
SSM




As↑
AI↑
ARO↑
O2↑
H2↑
N2↑
N2↑
N2↑
N2↑
CO2↑
CO↑
NOX↑    白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
黑色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
黑色
黑色

黑色
黑色
黑色
黑色
黑色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
黑色


序
号    介质名称    安全色环    基本色    保护色颜色    管道注字
            颜色    识别        名称    化学符号或英文代号    颜色
        编号    名称    编号    名称    方法    编号    名称            
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54    二氧化硫
真空
氨气
液氨
氨水
氯气
液氯
纯碱溶液
烧碱溶液
盐酸
硫酸
硝酸
醋酸
煤气等可燃气体
可燃液体(油类)            YR01
—
YR01
YR01
—
YR01
YR01
P01
P01
P01
P01
P01
P01
Y09
Y06    淡棕色
白  色
淡棕色
淡棕色
黑  色
淡棕色
淡棕色
淡紫色
淡紫色
淡紫色
淡紫色
淡紫色
淡紫色
铁黄色
淡棕色    色环
全长
全长
全长
色环
色环
色环
色环
色环
色环
色环
色环
色环
色环
色环    






RP01
BP02
B05
R03


R01
B05    黑色



淡棕色
草绿色
草绿色
粉红色
深酞蓝色
海灰色
大红色

  
铁红色
海灰色    二氧化硫
真度
氨气
液氨
氨水 
氯气 
液氯 
纯碱
烧碱
盐酸
硫酸
硝酸
醋酸
可燃气体
可燃液体    SO2↑

NH3↑
NH3
NH4OH
Cl↑
Cl
Na2C03
NaOH
HCl
H2S04
HN03
HAl
CG
OH     白色
黑色
黑色
黑色
黑色
白色
白色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
白色
白色



表5
序
号    阀体材质    涂色    序
号    阀体材质    涂色
        编号    颜色名称            编号    颜色名称
1
2
3
4
5    灰铸铁
可锻铸铁
球墨铸铁
碳素钢
耐酸钢    —
—
—
B02
PB04    黑色
黑色
黑色
中灰色
中酞监色    6
7
8
9    不锈钢
合金钢
铜合金
铝合金
    PB04
PB06
—
—    中酞蓝色
淡酞蓝色
不涂色
不涂色



表6
序
号    阀体材质    涂色    序
号    阀体材质    涂色
        编号    颜色名称            编号    颜色名称
1
2
3
4
5
6    铜合金
锡基轴承合金
巴氏合金
耐酸钢
不锈钢
渗氮钢    R03
R06
Y06
PB04
PB04
PB04    大红色
淡黄色
淡黄色
中酞蓝色
中酞蓝色
中酞蓝色    7
8
9
10
11    不锈钢
合金钢
铜合金
铝合金
    PB04
PB04
R04
G04    中酞蓝色
中酞蓝色
紫红色
中绿色
黑色


附录A  色样对照表（补充件）
标准    GB7231-87    GB3182-82    标准    GB7231-87    GB3182-82
    名称    编号    名称        名称    编号    名称
颜色    绿色
铝色
棕色
黄褐色    G02
B05
YR01
Y09    淡绿色
海灰色
淡棕色
铁黄色    颜色    紫色
浅蓝色
黑色    P01
PB06
    淡紫色
淡酞蓝色
中绿色
黑色

