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1  范围 

本标准规定了过滤器的型式、尺寸及技术要求。 
本标准适用于公称压力为 20 MPa 水泵站之高压管道中，起粗过滤作用的过滤器。 

2  型式与尺寸 

过滤器的型式与尺寸按图 1 和表 1 的规定。 

 
 

 
 

1—螺柱；2—螺母； 3—O 形密封圈； 4—放气阀Ⅰ型； 5—阀盖； 

6—壳体；7—过滤网；8—圆附接法兰； 9—放水塞； 10—铜垫  

图 1 
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表 1 

DN D×δ d1 d2 d3 4×d4 a b H 
代     号 

mm 

JB/T 2001.64.1 65 89× 12 160 220 190 280 160 455 

JB/T 2001.64.2 80 114×14 180 240 220 
4×M20 

310 180 520 

JB/T 2001.64.3 100 140×18 220 300 280 380 250 615 

JB/T 2001.64.4 125 168×20 280 370 330 
4×M24 

460 260 745 

h1 h2 h3 h4 L l1 l2 l3 l4 
代     号 

mm 

重量 

kg 

JB/T 2001.64.1 385 40 140 125 714 205 340 187 60 151 

JB/T 2001.64.2 445 40 165 145 844 240 380 232 70 232 

JB/T 2001.64.3 535 45 190 170 1002 300 460 271 80 410 

JB/T 2001.64.4 650 55 225 210 1182 340 550 316 90 593 

 

3  技术要求 

3. 1  公称压力 20 MPa，试验压力 30 MPa。 
 保压 30 min，密封和壳体均不得有渗漏和降压现象。 
3. 2  装配前壳体内腔的粘砂必须清除干净。 

4  标记示例 

 公称通径 65 mm 的过滤器： 
  过滤器 DN 65  JB/T 2001.64—1999 
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