
输送机。该设备主要由本体、转子、前后轴承、驱动装置、喷淋装

置和控制装置 6 部分组成。卸料器工作时 ,在物料加入适量水

分 ,利用间断叶片的转子结构实现“和面机”功能 ,将物料搅拌、

揉搓成球状或块状排出 ;转子轴承与物料不接触 ,不会进灰而损

坏 ;密封性能良好。加湿卸料器投入运行两年多来 ,状况良好 ,

彻底消除输送机卸灰过程二次扬尘、卸灰装置漏风和轴承损坏

现象 ,使除尘器完好率提高到 99 %以上。卸料器输送距离一般

不超过 415m ,当输送距离超过 415m时 ,必须考虑制造成本。
X03. 10 - 06

〔济南钢铁集团总公司机制公司机械研究所孟宪良、孔令

彬、孔令明供稿 　济南市工业北路 21 号 　250101〕⑦

J FC 电子除垢仪在循环水处理中的应用

胜利油田临盘采油三矿压气站主要担负着临南油田伴生

气、不凝析气的处理及轻烃回收任务 ,该站共有机、泵、换热器大

小设备近 80 余台 ,由于临南水质差 ,硬度高 ,已影响到安全生

产 ;水垢多 ,硬度高 ,使循环水温度升高 ,影响轻烃收率。为此 ,

在 2002 年 5 月设备年度检修中 ,对循环水系统进行了技术改

造 ,在循环水泵进口安装了一套 JFC电子除垢仪水处理装置 (青

岛贵鑫公司生产) 。电子除垢利用电磁场能量的作用 ,使水分子

结构发生变化 ,从而加快了垢的溶解速度 ,最终达到了除垢、防

垢的目的。

使用 JFC电子除垢仪水处理装置以后 ,该站设备运行参数

明显好转 ,设备维修周期大大延长 ,减少了设备维修工作量 ,节

省了材料消耗 ,同时又保证了安全生产 ,取得了较好的经济效益

和安全效益。JFC电子除垢仪水处理装置直接将装置安装在循

环水系统中 ,不受时间、水量、水速的影响 ,可随时对循环水进行

除垢、防垢处理 ,而且无需占地、专人操作和管理 ,没有环境污

染。 X03. 10 - 07

〔胜利油田临盘采油厂采油三矿压气站钟平供稿 　山东临

邑县 　251507〕⑦

疏水器故障检测仪

TLV 是一家日本专业疏水器制造厂 ,对疏水器的制造、使用

和开发有独特的技术。该公司历时十余年 ,研制出世界上第一

台疏水器检测仪 ,它通过建立各种型号的疏水器蒸汽泄漏量与

其所发出的超声波之间的函数关系 ,将这些参数存储到仪器的

存储器中 ,在检测过程中 ,检测仪可根据其超声波接收器的数据

和温度感应值 ,自动判断疏水器的泄漏和吹放状况。对于堵塞

情况的判断 ,仪器中存储了各种压力下蒸汽的饱和温度 ,以及不

同滞留凝结水水量状况下所对应的参照温度 ,所以通过仪器温

度感应值 ,就能较为准确地确定堵塞程度。另外对于已经判断

有故障并替换下来的疏水器 ,TLV 都要在其精密的“疏水器故障

装置试验台”上进行试验 ,取得其准确数据 ,并由此进一步修正

检测仪存储器中的数据。通过多年的实践和改进 ,TLV 的疏水

器故障检测已具有很强的实用性和准确性。

天津石化公司采用的仪器是日本 TLV 公司提供的 JSTM3 -

01C型超声波检测仪 (非卖品) ,主要由超声波感应探头、温度感

应探头和显示仪几部分组成 ,可进行温度选择、厂家或型号选定

等菜单操作。通过使用疏水器故障检测仪 ,降低了疏水器不良

使用率。 X03. 10 - 08

〔天津石化公司乙烯厂乙烯部庄永福供稿 　天津市大港区

　300271〕⑨

喷塑线烘道电气线路的改进

浙江泰祥机械有限公司三条喷塑线 ,烘道采用意大利利雅

格 GW—1G30 万 kcal 柴油燃烧机 ,通过热交换器及 11kW热引风

机将热量引入烘道 ,在 30min 内能将烘道升温至 200 ℃。生产厂

家要求燃烧机关机后 ,需热引风机继续工作 20～40min ,否则会

影响热交换器的使用寿命及热传导效率。因此工作结束时需留

人在现场操作关机。

为此 ,我们对电气线路进行了改进。单独安装热引风机延

时关机线路 ,从电控箱热引风机停止按钮上引出常开触点 ,当操

作工按热引风机停止按钮时 ,其常闭触点断开 ,燃烧机停止工

作 ,同时接通常开触点 ,使时间继电器吸合带动交流接触器吸

合 ,实现热引风机延时工作一段时间后自动停止。在安装过程

一定要保证相序的正确性。经此改进达到了按钮后热引风机延

长工作 20～40min(根据烘道温度设定延时时间) 可自动停机的

目的。 X03. 10 - 09

〔浙江泰祥机械有限公司设备科王斌供稿 　浙江金华市白

龙桥 　321026〕⑩

变频调速在电力生产中的应用

山东邹县发电厂近年来先后对 3 台 300MW 机组进行技改

型大修 ,对大多数需进行速度控制的系统都实现了用 DCS 控制

的变频调速。主要对给粉机、给煤机、凝结水泵、凝结水升压泵、

次声波吹灰及燃料控制。此外还在单机容量较低的电厂许多锅

炉送风机和吸风机、给水泵等设备也都采用了变频调速装置。

变频改造最明显的效果就是节能 ,通常占总用电量一半左

右的风机、泵类负载 ,可节电 30 %左右。对于大电机 ,采用变频

调还后 ,彻底避免了启动冲击力矩对大电机的损坏 ,提高了稳定

性。变频器与三相鼠笼异步电机是交流调速系统的最佳配合 ,

只要选择合适的电机功率 ,匹配相同容量的变频器 ,就能克服

“大马拉小车”以及电机在重、轻负荷之间运行存在的问题。对

给粉机变频改造后 ,调速可靠 ,线性好 ,调节范围宽 ,给粉机运转

平稳 ,下粉均匀 ,使燃烧稳定 ,有效改善燃料控制系统的品质 ,有

利于锅炉运行参数的控制。设备进行变频改造后 ,大大提高了

生产效率 ,减少设备运行时间 ,延长了设备使用寿命 ,降低了维

修费用 ;减少维护量 ,节约劳动力 ,降低生产成本。

交流电动机变频技术已日趋完善 ,变频调速用于交流异步

电动机调速 ,其性能胜过以往任何一种交流调速方式 ,已成为电

动机调速最新潮流。变频调速有着自身的特点和优点 ,目前尚

处于应用推广阶段 ,无论是在高电压大功率的泵与风机 ,还是小

到几十瓦功率的草坪喷水头 ,都可以应用变频调速 ,特别在耗能

大户火力发电厂有广阔的应用空间。 X03. 10 - 10

〔山东邹县发电厂李存怀供稿 　山东邹城市 　273522〕⑩

万安培稀土电解关键技术及成套设备

该项技术适用于稀土金属的制备。其技术原理是 :稀土氧
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