
浅谈蒸汽疏水器存在问题及改进建议
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(兰州石化公司油品储运厂 ,甘肃 兰州　730060)

摘　要 :通过介绍、分析我厂在用的几种蒸汽疏水器工作原理及使用现状 ,比较了性能优劣 ,提出了

存在的问题及改进建议。
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　　蒸汽疏水器是各大炼油厂 ,尤其是地处我国北

方的炼油企业大量应用的基本节能设备之一 ,为炼

油厂的正常生产发挥着不可估量的作用。因此 ,了

解各类蒸汽疏水器的原理 ,掌握其适用范围及功能 ,

正确选型 ,正确使用 ,对于企业节能、提高生产效率

及设备良好运转等工作具有重要意义。

1　疏水器的作用

其基本作用是自动排除蒸汽加热设备或蒸汽管

道中的蒸汽 (注意 :任何一台疏水器都不可避免地要

排除一定量的蒸汽) 、冷凝水及空气等不凝气体。

由于其具有阻汽、排水的作用 ,可使蒸汽加热设

备均匀受热 ,充分利用蒸汽潜热提高热效率 ,并可防

止凝结水对设备的腐蚀 ,又可防止蒸汽管道中发生

水击、震动、结冰、胀裂等现象。

就油品储运厂来说 ,各类蒸汽疏水器是蒸汽加

温及蒸汽伴热系统中最为常见 ,结构原理比较复杂 ,

也是最易出现故障的设备。因此 ,在不同的被加热

设备、不同的工艺条件以及不同的地势条件下 ,选用

不同的蒸汽疏水器 ,对炼油储运生产、特别是冬季的

生产及节能工作 ,有着截然不同的效果。在选用之

前 ,我们有必要对常用的几类疏水器进行了解。

2　我厂现有蒸汽疏水器和种类及特点

(1)双金属 (恒温型)

适用地点 :在我厂许多重质油管线伴热、泵房操

作室暖气及部分油罐的加温疏水中适用。

原理 :应用蒸汽与冷凝水温度差的原理而设计 ,

当蒸汽通过疏水器时 ,金属膨胀 ,从而堵塞出口 ,阻

止蒸汽排出 ;当冷凝水通过时 ,金属收缩而开启出

口 ,排出冷凝水。

特点 :体积小、重量轻。该疏水器不受工作压力

的影响 ,间歇排水 ,噪音小 ,可靠性差 ,排出的冷凝水

低于饱和温度 ,其工作背压仅能达到 30 %～35 % ,

因此 ,此类疏水器适用于对地排放的伴热线末端安

装 (即疏水器出口压力为零) 。

存在问题 :我厂目前除个别管线符合安装条件

外 ,其余均不符合 (疏水器排入回水系统 ,非管线末

端) 。加之我厂部分回水系统压力不稳 ,压力较高

时 ,该疏水器由于背压较高而停止动作 ,因此常常造

成疏水器损坏的假象 ,大大增加了操作及维护人员

的工作量 ,而不必要的更新又造成了新的材料费用

支出。建议今后对此类不符合安装要求的疏水器逐

一予以更换。

(2)圆盘式 (热动力型)

适用地点 :广泛适用在油罐加温疏水、管线伴热

疏水中

原理利用蒸汽和冷凝水通过时 ,静压和动压的

变化 ,使阀片上下 ,从而起到阻汽、排水的作用。

特点 :体积小、重量轻。不需要调整 ,动作敏感 ,

噪音大 ,耗汽量大。允许背压度为 50 % ,最低工作

压力不低于 0. 5kg/ cm2 ,低于此压力则不能动作。

存在问题 :此类疏水器最大的问题是能耗过大 ,

适用数量越多 ,则能耗越多 ,企业生产成本升高 ,因

此 ,对我厂扭亏增盈工作极为不利。国际上已在八

十年代末开始逐步淘汰此类产品。建议我厂在有条

件时 ,对现有的该类疏水器逐步淘汰更新。

(3)浮子型 (机械型)

适用地点 :所有需要的场合。
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原理 :利用液体浮力 ,浮球随进入腔内的液位改

变 ,自由启闭喷嘴口。以下是这种疏水器不同状态

下内腔的原理图。

图 1　阻汽

图 2　排水

图 1 ,我们可以看到 ,疏水器内冷凝水较少 ,上

部为气体 ,其球体自然落下 ,表面贴在喷嘴内口上 ,

水 ,汽都将无法排出 ,起到阻汽作用。

图 2 ,可以看到 ,由于疏水器内冷凝水逐渐积

累 ,水位逐渐上升 ,由于浮力的作用 ,空心圆球随液

位上升 ,离开腔内喷嘴 ,喷嘴开启 ,冷凝水开始排出 ,

直至水位再次降低。

工作过程即如此循环的过程。

特点 :性能稳定可靠、动作灵敏。排水时 ,不受

饱和水温度的限值 ,连续排水 ,噪音极小 ,背压度可

达 80 %～85 % ,尤为适合进入蒸汽回收系统前的疏

水。阻汽性能好 ,是目前各类疏水器中节能效果最

好的一种。缺点是造价较高 ,抗水击能力差。但可

通过其较好的节能效果来迅速收回投资 ,是今后疏

水器选型的首选。

结构特点 :此类疏水器特殊的加工工艺与材

质 ,决定了其较高的造价。

(1)浮球是由不锈钢材料通过高精度加工制作

而成的空心球体 ,球面几何精度和表面光洁度非常

高 ,并且要求几何中心与物理中心重合于同一点上 ,

加工难度相当大。球面粗糙度仅为 0. 2～0. 8μm ,

是该疏水器性能可靠的保证。

(2)阀体为整体锻造 ,内表面经高精度加工和镀

铬 ,耐腐蚀性强。

(3)结构简单 ,浮球是唯一的动作件 ,维修方便。

(4)目前的新一代产品还加装了过滤网 ,大大降

低了杂渣堵塞现象 ,延长了清洗周期。

3　存在问题及改进

经过一段时间的使用和观察 ,我们发现 ,有部分

浮子型疏水器的使用效果并不十分理想 ,主要原因

并不是质量或结构问题 ,而是由于加温开停操作不

当或蒸汽系统工艺流程合理 ,从而导致管线内产生

水击 ,打瘪疏水器内的不锈钢浮球 ,疏水器无法很好

地将水汽分离 ,从而导致疏水器失灵。比如有些操

作人员开启油罐加温阀门时 ,没有及时排出加温盘

管内的冷凝水 ,或开启加温阀门动作过猛 ,从而产生

强烈的水击现象。只要我们加强操作上的管理和检

查 ,督促操作人员正确操作加温的开停 ,就能大大降

低疏水器的故障率 ,较好的保证加温操作。

4　几点设想

(1)适时地在所有支线回水 (疏水器组后)加装压

力表 ,以利判断疏水器是否正常 ,疏水器背压是否过

高。(2)主要跟踪国际国内疏水器产品的最新技术动

态 ,逐渐淘汰能耗大、噪音大的圆盘式、热动力式等旧

式疏水器 ,改用性能稳定、节能效果更好的新产品。

(3)科学地选择、使用疏水器。更换不适用的疏水器为

符合加温工艺条件的疏水器 ,使其更节能 ,更稳定。

(4)进一步加强对操作人员操作水平、工作职责的培训

与监控 ,大幅度降低认为损耗。

从以上对各类疏水器的分析 ,我们可以比较清楚

地看出我厂目前使用的这三类蒸汽疏水器在各自性

能、结构上的差别以及优劣。因此 ,根据不同情况、不

同条件正确使用、安装及维护疏水器 ,才能使这种蒸汽

节能设备为炼油和储运生产、节能工作更好地发挥使

用。
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